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TECHNICKY LIST VYROBKU

nemrznuca zmes do ostrekovacov aut

Obchodny nazov:
Identifikované pouzitia:

VYROBCA:
Nudzové telefonne cislo:

Nemrznuca zmes do ostrekovacov Syn3 -20°C
Profesionalne pouzitie: autokozmetika
Spotrebitelské pouzitie: autokozmetika

MarPin s r.o.
02/54774166
Narodné toxikologické informacné centrum

IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTIEV:

Klasifikacia zmesi v sulade
s Nariadenim 1272/2008 CLP
Prvky oznaéovania:
vystrazny piktogram

vystrazné slovo

vystrazné upozornenia
bezpeénostné upozornenia

Ina nebezpeénost’

OPATRENIA PRVEJ POMOCI:

Opis opatreni prvej pomoci

Najdolezitejsie priznaky a
ucinky, akatne aj oneskorené

Potreba okamzitej lekarskej
starostlivosti a osobitného
oSetrenia

GHS02 Nebezpeéenstvo
Flam.Lig. 2, H225

Nebezpecenstvo
Velmi horfava kvapalina a pary.
Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier,
otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite. Uchovavajte
na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade. Noste ochranné
rukavice/ochranny odev/ ochranné okuliare.
PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzleéte vietky
kontaminované Casti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo
sprchoul.
Zneskodnite obsah/nadobu v mieste zberu nebezpe&ného odpadu
Obsahuje: < 5% aniénovych tenzidov

parfum

Vdychovanie Vyvedte na ¢erstvy vzduch. V pripade akychkolvek
tazkosti kontaktovat lekara

O¢i Oplachnite oci velkym mnozstvom teclcej vody.
Vyhladajte lekarsku pomoc.

Pokozka Umyte pokozku dékladne mydiom a vodou.
Nepouzivajte rozpustadla alebo riedidla.

Pozitie Po poziti podat vypit va¢sie mnozstvo vody a
vyvolat zvracanie . Okamzite vyhladat lekarsku
pomoc

Mierne drazdi o€i, pokozku a sliznice. Pri zasiahnuti o¢i méze déjst

az k poskodeniu. M6ze sa vstrebat cez pokozku a tieZ odmast'uje

pokozku. Vysoké koncentracie vyparov spdsobuju podrazdenie
dychacich ciest a mézu mat az narkotické uc€inky. Nahodné pozitie
moze spdsobit vazne zdravotné problémy.

Pri tazkostiach po vdychnuti vyparov alebo po nahodnom poziti

okamZite kontaktujte lekara.
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PROTIPOZIARNE OPATRENIA :

Hasiace prostriedky vhodné pena odolna vodi alkoholu, prasok (A-B-C-D alebo
B-C), oxid uhlicity
nevhodné voda, silny prud vody
Osobitné ohrozenia Pri horeni vznikaju plyny, ktoré obsahuju oxid uhofnaty a oxid

vyplyvajuce z latky alebo zo  uhlicity. Pary tvoria so vzduchom vybus$nid zmes.

zmesi

Rady pre hasi¢ov Hasit' len z bezpecénej vzdialenosti alebo len z bezpe&ného ukrytu.
Ohrozené nadoby (nadrze, sudy, cisterny ) chladit vodnou hmlou a
podla moznosti odstranit z nebezpecného priestoru.

OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI:

Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Individualne ochranné opatrenia, Odstrarite vSetky zdroje zapalenia a zabezpeéte dostatocné

osobné ochranné prostriedky vetranie. Zakaz fajcit. Zabrarite kontaktu s pokoZkou, zasiahnutiu
oci a znecisteniu odevu. PouZivajte ochranné pracovné prostriedky.
Pouzivat neiskriace naradie, vypnut elektrické stroje, odstranit lahko
zapalné latky a vSetky potencialne zdroje poZiaru. V mieste Uniku sa
mozu zdrzovat' len osoby, ktoré sa podielaju na zachrannych
pracach. Zdrzujte sa, pokial je to mozné na naveternej strane.

Tepelna nebezpecénost’ Velmi horfava kvapalina a pary. Pary tvoria so vzduchom vybusnu
zmes. Horfavina |. triedy poZiarnej nebezpecnosti.

Bezpecénostné opatrenia pre  Zabrarite preniknutiu akéhokolvek mnozZstva do povrchovych a

zivotné prostredie spodnych vod. Ak sa tak stane, je vhodné upovedomit’ prislusné
institucie.

Metoédy a material na Uniknuty pripravok zasypat nehorfavym absorb&énym materialom

zabranenie Sireniu a (piesok, infusoriova hlinka, univerzalne absorb&né materialy).

vycistenie Kontaminovany absorbent ulozit do dobre uzatvorenych nadob a

zlikvidovat v spalovni odpadov
ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE:

Bezpeénostné opatrenia na Nepouzivajte v zle vetranom priestore. V pripade uzatvorenych

bezpeéné zaobchadzanie priestorov je nutné pouzivat ochranu dychacich ciest. Zabrante
kontaktu s pokozkou. Pri pouzivani nejedzte ani nepite.
Nepouzivajte v blizkosti otvoreného ohfa a inych zdrojov zapalenia.
NefajCite! Pouzivajte naradie uréené pre vybusné prostredie.
Zabezpedit pracovisko proti vzniku elektrostatického naboja. Na
pracovisku nesmu byt fahko zapalné latky a iné nebezpeéné zdroje
poziaru. Musia byt k dispozicii hasiace pristroje

Podmienky na bezpeéné Skladujte v originalnom baleni v suchych, krytych, dobre

skladovanie vratane vetratelnych skladoch, chranenych pred poveternostnymi vplyvmi,

akejkolvek nekompatibility mimo zdrojov horenia. NefajCite.
Odporucana teplota skladovania: +5°C az +20°C

INFORMACIE O DOPRAVE:

Cislo OSN 1170

Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN ETANOL (ETYLALKOHOL) alebo
ETANOLOVE ROZTOKY

Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu 3.F1

Obalova skupina Il

Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie Nie je.

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela Bezpecnostna znacka: 3

Doprava hromadného nakladu Obmedzené mnozstvo: LQ4

NA POZIADANIE MOZNO POSKYTNUT KARTU BEZPECNOSTNYCH UDAJOV.
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